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A. Définition du matériel :

Généralités :

- Les stations d'épuration type « STEPIZEN » sont
realizées en FEHD et bénéficient des cedifications DIBt
et TLW [Allemagne],

- Les cuves « HERCULE » de couleur were sont
composées  de  deux cogues  assemblées et
démontables,

- Les entrées et les sorties sont en PWC, dun
diamétre 110 mm, prévues en partie haute de la cuve.
Les entrées et sorties sont éguipées d'un joint
canutchoue d'étanchéité,

- Lesrehausses et couvercles sont en PYWC diamétre
200 mim,

- Le fil d'eau a la sortie de la station se trouve 3 40
cm de profondeur,

- Le fil d'eau a I'entrée de la station se trouve a 20
cm de profondeur.

Ce matériel a la livraison se compose de :

- Une cuve de prétraitement ; Hauteur 1.6 m et @&
1.35 m; P =E0 ky,

- Une cuve de traiterment ; Hauteur 1.6 m et & 1.35
m; P =80 kg,

- Untube PYC #7110 de 100 cm,

- Un compresseur d'air U=220 %, P=50WY, Q=70
[ferin,

- Un raccord coudé en @25 pour la connexion du
compresseur au tuyau d'air,

- Untuyau d'air annelé d'une longueur de 25 m,

- Un TE PYC @110 avec son bouchon de visite,

- Deux réductions PYC E110-E100,

- Trois manchons PYC @200 0 H=21 om,

- Trois bouchons devigsables PYC @200

- Trois manchons PYC @110 avec leur bouchon de
visite,

- lne pompe de recirculation

Recommandations de pose :

- L'extraction des gaz produits par le prétraitement
est obligatoire. Le piqguage pour extraction est realisé
par une canalisation de @100 mm minimum et placé en
amont de la fosse toutes eaux. Cette canalisation
d'extraction doit &tre prolongee au dessus de la toiture,
- Une entrée dair doit &tre assurée par une
canaligation de chute des eaux usées en @100 mm
prolongeée en ventilation haute au dessus des locaux
hahités,

- Les tampons d'accés devront toujours  Etre
accessibles afin de pouvoir  contrdler et assurer
I'entretien des appareils,

- Interdiction de rehausser les tampons existant,

- L'@wacuation hydrauliqgue de la station doit
obligatoirement respecter une pente suffizante pour un
écoulement gravitaire et éwiter tout phénoméne de
siphon pour une bonne aération de la cuwve de
traiterment. Dans le cas ou I'évacuation ne peut pas
déboucher sur un exutoire, alors prévoir un moyen

vatilation

d'infilt ration efficace avec une
supplémentaire a la sortie de la station.

- La recirculation entre la deuxieme et la premigre

cuve s'effectue par un morceau de tuyau d'air annelé
fournit. Penser & prévoir une gaine de protection pour
le tuyau de recirculation (& B0 mrm).

- Pour l'alimentation d'air de la cuve B, utiliser le

restant du tuyau annelé fourni. Penser & prévoir une
gaine de protection pour le tuyau d'alimentation en air
(4 BOrrrm)

Informations Générales :

Les travaux de terrassement doivent étre conformes
aux prescriptions de la norme P O11-201 (Référence
OTU 12,

La mise en ceuvre devra &tre conforme au DTL G4-1
(narme xF P 16 B03 de aoit 1998),

Le niveau de rejet D4 vous permet de vous rejeter
dans le milieu naturel suivant la directive 917271 CEE.

Recommandations d'Utilisation :

Le fonctionnement d'une station d'épuration résulte
de la digestion aérobie des matigres organigues
présentes dans les rejets des eaux usées.

La vie avec une STEPI est assimilée a la vie avec
un tout a l'egout, par contre |e fait d'&tre une station de
petite capacité doit retenir 'attention. La maintenance
relevant du prive, quelques régles de bon sens
s'imposent afin de la limiter. Entre autre, on ne met
tien dans la station gui ne soit pas biodegradable. Les
bactéries ne mangent pas les plastiques, ni les latex,

On peut utilizer tous les produits d'entretien qui
sont en vente dans le commerce. On privilégiera les
produits dits « spécial fosse septique » ou « spécial
assainissement individuel s.

Tous les produits qui wont dans le tout & 'égout
peuvent aller dans la STEFI .

- Un peu de javel d'usage courant,

- Un peu de désinfectant,

Les produits qui ne peuvent pas aller dans le tout &
I'égout ne doivent pas aller dans la STERI:

- Pas de solvants,

- Pas de peintures,

- Pas de produits chimigues,

- Pas d'huiles de vidange,

- Pas d'huile de friteuse.

La STEPI| n'est pas une poubelle. Les
adoucisseurs menagers utilisent des guantites de sel
importantes au moment des régénérations. Ce sel est
une nuisance environnementale importante qu'il faut
absolument éwiter. |l nuit au bon fonctionnement des
stations d'épuration (petite ou grande) &4 cause de
phénomeénes d'électrolyse le transformant en chlore
(Eau de javel). Bien entendu, vu la faible consommation
de sel des lave-vaisselles, il reléve de I'usage normal de
la station d'epuration.



B. Descriptif du Process .

Pré-Traitement
(Fosse toutes eaux)

1%% étape
251 tape
37T Stape

— Decanteur primaire
— Degraisseur
— Digesteur

La capacité du décanteur primaire est calculée en fonction
du nombre d'équivalent habitants. Ce compartiment integre
également les  fonctions de  dégraissage et  de
(préidigestion. La fonction de dégraissage des eaux est
indispensable & tout systéme de micro station d'épuration.

Le prétraitement est desting & la collecte, & la liguéfaction
partielle des matieres polluantes contenues dans les eaux
usees, a la rétention des matiéres solides et des graisses
flottantes. Les matieéres solides s'accumulent et subissent
une fermentation anaerobie basique que l'on nomme
¢ digestion ». Cette digestion entraine la production de gaz
carbonigque, d'hydrogéne et de méthane, d'ol l'importance
de ['évacuation des gaz acheminés wers une wventilation
haute.

[Traitement

(Biologie a culture lit fixée)

1% etape — Zone de transition
2°M¢ étape — Réacteurs biologigues
37T gtape — Post-décantation

A% Stape — Recirculation

La zone de ftransition est composée d'un aerateur
permettant de créer une boue activée, homogeéngisée par
une oxygénation continue, afin d'éviter toute décantation.
Une recirculation journaliére de cette zone vers e
Frétraiternent nous permet de renvoyer des bactéries
aérobies dans une zone d'anoxie nous permettant ainsi de
transformer I'azote liguide en azote gazeux provoguant
ainsi une dénitrification de l'effluent.

Far la suite, le réacteur hiologique est compose de 2
compartiments équipés d'un ensemble lit fixe et agrateurs.
Ces supports permettent de développer une flore
bactérienne qui se spécialise de fagon naturelle dans le
temps & travers ces 2 compariments.

Cette  technologie du  réacteur  biologique  stimule
l'installation d'un  écosystéme naturel comportant une
chaine alimentaire compléte, Cette chaine alimentaire
permet aux micro-organismes, se trouvant dans la chambre
des réacteurs, de digérer I'essentiel des boues
secondaires.

La Post-Décantation, dernier passage avant rejet, permet
aux boues résiduaires (paricules non biodégradables) de
ge retrouver dans une zone statigue propice & la
decantation. %u l'infime production de boues du systeme et
le maintien de la biomasse sur son support (lit fixe), une
recirculation  journaliére de ce  compartiment  permet
d'éliminer toutes matiéres en suspension avant le rejet
final.



C. Mise en place de la station :

Il est impératif a réception du matériel, de
brancher le programmateur sur une prise
sous-tension afin de conserver la
programmation, sinon se référer aux
derniéres pages de ce manuel pour le
paramétrer.

=  Les dimensions de fouille :

La profondeur dait &tre d'environ 2 m, la longueur
environ 3.4 m et la largeur environ 2 m.

_— ———

1Em Zm

Le dimensionnement doit permettre un espace entre
cuves de 10 cm et un espace de 30 cm sur le pourtour
des cuves.

10 om
B em CLYE A CUVE B
i §
¥ 30 om
] Le fond de fouille doit Stre horizontal et

rempli de 20 cm  de sable  stabilisé,
permettant une assise stable et portante.

" En cas de nappe phréatigue haute, un
ancrage des cuves peut s'avérer nécessaire.
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ay1 cuve de prédraltement
b} 1 cuva de traitement
¢y 1 surpresseur d'alr
di 1 tuyau d'air de 23 m
€)1 tube D110 de 50 cm
) 3 bouchons de visite D200 mm
gy 3 manchons D200 mm; H=20 cm
h} 2 reductions D114 - D100 mm
131 TEDM10 mm avec sen bouchan de vislte
ild manchons 0110 mm
k) 3 bouchons D110 mm
131 cable élecirique
m}1 Programmateur
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" Les cuves sont a placer délicatement au fond du »  Positionner la premiére cuve A au fond du trou 3

trou. Les placer suivant le schéma ci-aprés. La cuve A proximité de l'entrée hydrauliqgue de la station.

en entrée et la cuve B en sorie. »  Orienter la cuve de fagon & avoir la sortie
hydrauligue dans l'axe de la deuxiéme cuve B.

= Hemplir la cove A & mi-hauteur d'eau pour la
stabiliser sur son lit de sable.

= Couper le tube P¥C @110mm a la longueur
souhaitée.

= Avant d'effectuer le raccordement du tube PYC de
Jonction, utiliser le tube de graisse (blanc), fournit
avec le surpresseur, afin de [lubrifier le joint du
raccord de sortie de la cuve A

= Présenter le tube PY%C dans le raccord de sortie de
la cuve A et rentrer le en force, |l doit ¥ avoir une
portée de 5 cm.

VUE DE COTE :
0,2m n3m
T f
Y - I adm
T . e @ '
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]
., .. 1,5m
. Un exemple de procédure wous est donné ci- L L 1 14 S
dessous pour la manutention des cuves ;
1- Lors de votre terrassement, vous utilisez : y } | i
une pelle mécanigue, boam
2-  HRetirer les deux regards en plastique de
la cuve,
3 Munissez wous d'une sangle ou d'une
glingue suffisamment solide pour soulever un
poids de 150 kg, » Positionner la deuxieme cuve B au fond du trou 3
4-  Rentrer la dans l'un des deux regards, la suite de [a premiere cuve.
puis la faire ressortir par I'autre trou, »  Orienter la cuve B de fagon & avwoir l'entrée
8- Accrocher I'élingue ou la sangle au godet hydrauligue dans l'axe du tuyaw PYC @110mm et
de la pelle mécanigue, puis tendre doucement donc sa sortie hydrauliqgue vers 'évacuation prévue,
avant de soulever la cuve, = Ayant d'effectuer le raccordement du tube PYVC de
B-  Manceuvrer 'ensemble avec souplesse et jonction, utiliser le tube de graisse (blanc), fourni
la déposer sur le lit de sable dans le fond de avec le surpresseur, afin de lubrifier le joint du
fouille. raccord d'entrée de la cuve B.

s Présenter le raccord d'entrée de la cuve B dans le
tube PWC et rentrer |3 en force en poussant la cuve

B. Il dait y avair une portée de 5 cm.
» Remplir la cuve B & mi-hauteur d'eau pour la
stabiliser sur son lit de sable.




=  Commencer progressivement le remblai au sable
jusgu'a la moitié des cuves. A ce stade, il est
conseillé de compléter le remplissage en eau.

= Mettre en place les 3 couvercles PYC E200 sur les
3 manchons PYC @200 (H=21 cm), puis les placer
sur les 3 trous de visite déja percés au dessus des
cuves (¥1 cuve A ¥2 cuve B). WHiliser le tube de
graisse (blanc), fourni avec le surpresseur, pour
faciliter |'emboitement des manchons et des
bouchans.

=  hdettre en place les 2 couvercles PYC @110 sur les
2 manchans PYC @110 (H=21 cm), puis les placer
sur les 2 trous de wisite d&ja perceés au dessus de la
cuve B. Utiliser le tube de graisse (blanc), fourni
avec le surpresseur, pour faciliter I'emboitement des
manchons et des bouchans.

»  Effectuer les raccordements hydrauliques sortie

cuisine et sanitaire vers l'entrée station, puis la sortie

station wers un exutoire. Utiliser le tube de graisse

(blanc), fourni avec le surpresseur, pour faciliter

l'emboitement des tuyaux PYC sur la station.

(1 Le @ utilisé est du 110 mm, les reéductions wous

permettent de wous raccorder & la station en @100

" fes eaux de pluie et de ruisselfement ne
doivent jamais étre raccordées a lentrée de la
station ' épuration.

. Placer le compresseur sur un support fixe ou &
méme le sal dans un lieu sec, aéra, hars poussiere et 4
praximité d'une prise 220% (langueur de tuyau livré = 25
my.

»  Une tranchée est & prévoir, pour le passage d'un
fourreau, entre le raccord dair de la cuve B et le
compresseur (longueur maximum = 20 m, & inter.
Mini.=B0mrm). Passer le tuyau d'air annelé dans le
fourreau. Il est fartement conseillé de passer le tuyau
d'ait dans sa gaine de protection avant de placer
I'ensemble dans la tranchee.

Le raccordement entre le tuyau d'air et la cuwe B
comme pour le compresseur s'effectue par des
raccords d'air fixés, I'un sur le coté de la cuve avec la
mention « AIR »et I'autre sur le compresseur,

VUE DE DESSUS : s HYORAULIOUE EFFLLENT
memn HYGRALULGUE &R SURPRESSE
=eae HYDRAULCUE RECIRCULATION
—— GABLE ELECTRIOUE

@ REGARTD DE WISITE

=  Pour la  connection  hydrauliqgue  de  la
¢« RECIRCULATIOHN », servez wous de la longueur
necessaire & partir de la couronne de 25m.

»  Passez le tuyau d'air annelé dans une gaine de
protection (& inter. ; Mini. = BOmm).

] Raccordez les deux extrémités, une sur le raccord
a serrage rapide de la cuve A awec la mention
¢ RECIRCULATION » et l'autre sur le raccord & serrage
rapide de la cuve B awec  la  mention
¢ RECIRCULATION .




fuye dair

= Le cihle électrique de la pompe de recirculation
{longueur 18 m), sortant de la cuve B sur le dessus, est
également & passer dans une gaine de protection
électrique jusgu'a la prise d'alimentation prévue a cet
effet. Silalongueur de cible devait &tre trop court, alors
prévair un regard intermediaire avec une jonction par un
raccord électriqgue répondant aux normes de securité en
vigueur. Raccorder le cdble a4 la prise fournie et
branchez la sur le programmateur coté gauche « PRISE
PROGRAMMABLE ».

. Le compresseur est  a  brancher sur e
programmateur coté « PRISE TOUJOURS ACTIVE ».

. Finir le remblai au sable et s'assurer lors de cette
opération que les gaines de protection restent bien en
place. Le remblai au sable doit ariver jusqu'au niveau
supérieur des cuves, et compacte en  étapes
successives, A ce stade, il est conseillé de compléter le
remplissage en eau.

= Terminer le remblai par 10 cm de terre. |l est
conseillé de laisser apparent les couvercles afin de
pouvair contrdler ou intervenir plus facilement.

. L'installation est terminée et wous &tes prét 4 la
rmettre en service. Pour cela, il vous suffit de brancher le
compresseur et de le laisser impérativement en
fonctionnement 24h/24 h.

*  Au démarrage du compresseur, pensez a nous
retourner le contrat d'assistance, avec la date de
mise en route de la station ainsi gque la fiche
d’installation (derniére page du dossierj diment

rempli.




D. Diagnostic de la station :

Mous wous remercions, avant de nous appeler pour un probléme sur la station, de bien
wolloir wérifier les points suivants

o Contrdler visuellement, le micro bullage de la cuve B.

Cuvrr les 2 bouchons @110 mm
Delacuve B

s Vérifler que le compresseur soit toujours en fonctionnement.
Sile woyant rouge est allume, changer le fusible en verre

Il suffit, a l'aide d'un tournevis plat, de pousser et de tourner Y de tour le porte fusible
noir placer sur le cote de la boite de protection.
(| =3 Ampéres)

s Relever le compteur horaire du compresseur,

e Bien vérifier que les recommandations et la procédure de mise en
place ont bien été respectées. Si Pintervention de notre technicien
devait conclure sur un non respect des recommandations et de la
procédure de mise en place, alors les frais de déplacement vous
seraient facturés en sus du contrat d’assistance.




E. Attestation de conformité :
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ATTESTATION DE CONFORMITE

MICRO-STATION D'’EPURATION DES EAUX DOMESTIOUES

MNous certifions que nos systémes d'épuration & biomasse fixee immergee
acroble STEPIPLAST et 3TEPI repondent aux exigences suivantes :

- Conformes aux exigences de résultat de la lot sur 'ean de 1992
Directives Européennes CE 91/271 et 98/15/CE,

Directive Produits de Constructions (DECH,
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En outre, les performances suivantes sont garanties :

DBO3 < 23mgil
DCO < 125 mg/l
MES < 23mgil

Dans des conditions normales d'utilisation et d’entretien en tant que filiére

de TRAITEMENT des effluents domestiques pour les populations de

moins de 50 habitants (- 50 Eh), cette conformite dispense du filtre a sable

recommandé en droit frangais. Cette garantie est assurée sous réserve de
. contrat de maintenance signe entre Aquitaine Bio Teste et le client.

Les Normes Europeennes sont directement opposables au Droit Frangais en
contradiction avec celles-c1.

Fait & ILLATR, le 1% Janvier 2007 pour valoir ce que de droit.

Le Gerant,
Bernard ERIET.
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F. Attestation d’assurance :
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AVIV B

" Attestation d'assurance de responsabilité civile

i

La Sociaté Aviva Assurances certifie que la SARL AQUITAINE BIC) TESTE est titulaire d'un contrat n® 72 827 408
garantizsant les conséquencas pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités
professionnelles suivantes :

%  ywente de matériels et produits de traitement de I'eau et des effluents (produits biclogiques de traitement,
bactérias de traitement, produits d'entretien et da lavage pour voitures et bateaux ;

mise en place de traitements des eaux par installation avec un bateau 4 rames de cdbles de surface ;

vente de filtres pour 'sau et les eaux usées avec installation.

Realisation de 'assemblage dans ses locaux des stations d'épuration gu'll vend, dans la mesure o il n'est
pas titulaire du marché de la réalisation de Iinstallation (creusement, mise en place ...)

Y YY

Les garanties sonl accordées & concurrence des montants suivants et sous régarve des franchises absoluas par sinistre
sulvantes.

Responsahilité clvile «Exploitatlons

Dommages corporels, matériels et immatériels : 19.146.941 € par sinistre

dont

- Dommages corporels résultant d’accidents de 305 000 € par victime et 765 000 € par sinlstre et
travail ou de maladies professionnelles . 1 525 000 € par année d'assurance

1.143.368 € par sinisire
- Dommages matériels et immatériels consécutifs : | (franchise : 10 % - mini 152 €. -maxi 1924 €

- Dommages aux biens mobiliers confies 30.490 €. par sinisfre
| _[dommages matériels et immatériels conséoutits) | {franchise : 10 % - mini 305 € - mex/ 3 040€ )

- Dommages aux biens des préposés et des 15.245 €, par sinistre
visiteurs ffranchise : 10 % - mini 152 € - maxi 1 524 €}

{dommages matériels et immatériels consécutifs)
- Dommages immatérlelz résultant de dommages
non garantls 152,449 € . par sinistra et par année d'assurance
- Dommages immatériels ne rézultant d'aucun {franchise : 10 % - mini 762 €. - maxl 3 871 €]
dommage (fausse manceuvre) .
~ Pollution accidentelle hors instaliations classées | 304.808 € par sinistre et par annee d'assurance
soumises § aulorlsation (dommages corporals, (franchise : 10 % - mini 762 € - maxi 3 811 €)
matérials et immatériels consaoulifs)

Responsabilité civile «Aprés Livralsons
1.143,388 €., par zinistre et par annéo d'assurance

Dommages corporels, matérisls el immatériels © Franchise (sauf sur corporels) @ 10 % - mini 152 € - maxi 1 524 €
Diont
- Dommages immatériels résultant de dommages

aux produits livrés ou aux fravaux executes ; 152.448 € par sinisire et par année d'assurance
- Dommages immatériels ne résultant d'aucun {franchise ; 10 % - mini 1 524 € -maxi 7 622 €)

dommage (vice caché, matfagon) i

Défense
Défanse devant les juridictions clviles, commerciales
ou administratives ; Défense des intéréts civils Frais & la charge de I'Assureur, sauf dépassement du plafond de
devant les juridictions répressives garantie en cause {voir art. Défense)
; Assistance juridigue [ Recours

Assistance juridigue (litiges excédant 381 €) 7 622 € par litige

dont - honoraires d'avocat ou de conseil

- référd, assistance a une mesure dinstruction ou
dewant une commission administrative, un fribunal | 229 € . par plaidoirs ou intervention
d'instance ou de police :

- Tribunal de grandea instance : 458 € par plaidoirie

- Cour d'appel : 458 € par plaidoirie _m | Mr. Philin

- Cour de cassation ou Conseil d'Etat ; 1 220 €. par plaidoirie g | Agen| Gengral
— Transaction amiable : 456 € AVIVA |

La présente altestation est valable pour la période du 13-04-2007 au 12-04-2008. AVIVA ASSURANCE
La présente attestatlon n'implique qu'une présomption de garantie a la charge de 'assureurzc .. ;S;E 5
Ella est délivrée sous réserve de l'encaissement effectif de la cotisation de la période'poariaquelle elleest,
établie. ﬁ i 4 p e
Fait & Bois Colombeg
Pour la Sﬂciété_f,{
L

Z-mail - cnere-philis
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i COnSETVET

G. CONTRAT D’ASSISTANCE « TRANQUILLITE »

Entre : AQUITAINE BIO-TESTE Tel: 05.57.98.15.77
ZA du Pays Podensacais Fax: 055798.15.79
33 720 ILLATS
Ci-aprés nommeé AQUITATINE EIO-TESTE

Et: s =) A g =E 1T
N g -1 =

Tél: . Fa®i...._...........

Cr-aprés nommé LE CLIENT

Le client souscrit par la présente tn cortrat d'entretien aux conditions générales ef de garantie SFAQUITAINE BEIO-TEITE.
Par la souscription du présent contrat, AQUITAINE BIO-TESTE asssrera a3 CLIENT une GARANTIE sur la micro-station
d épuration concernée de durée équivalerte 4 celle du contrat d entretien fsoff 2 ANS) et pour astant gque le patement de celui-ci
soit honoré 41" échéance.
Le Client reconnsft par la signabure de ce contrst o'l a requ le manuel dlinstraction et atteste avoir mis en oeawvee les
recommandations d'installation. Le manel d'instraction est 1a base de ce contrat 4 assistance.
Le contrat d’entretien engage la Société AQUITAINE BIO-TESTE pour la dorée du contrat an respect des paramétres suivants

. DBOS 25 mgd,

" DCO 125 mg i,

" MES 25 mgl.
Et cowrrre de sa responsabilité civile le fisque de pollution.

TYPE DE MICRO-STATION D'EPURATION : ... STEPIZEN ... ... .
NOMBRE D'EQUIVALENT HABITANT . ... 1-SEh ... ... ..

NOMET ADRESSE DE L'INSTALLATEUR (entrepreneur).........................................

MNATURE DE LA PRESTATION AQUIT AINE BIO-TESTE
Berplacernent du swrpressent si nécessaire sinon e xternsion de garantie,
Contrdle de fonctionnement de la ricro-station,
Vérification de 1a tenear en Oy dans les eanx du réactenr réglages dventuels,

WVérification des niveanx de charge du dé graisseur et de la décantation avec avis techrdgue de fréquence de vidange,
Becireulation des boues résiduaires,

COhzervations drerses et étahlissernent du rapport dentretien.

FEEQUENCE [es prestations sont effectuées UME FOLZ TOUS LES 2 ANE.

DUREE Leprésent contrat est conclu pour une période de 2 ANT et renouvelable par tacite reconduction.

uprix TT.C de 198.00€  pour2 ANS
Le tatif comprend ensemble de nos prestations, déplacement et échange standard compris. Tarif révisable
bous les ans.

PATEMENT & la zouseription puis au comptant au technicien, net sans escompte.

EESILIATION Bur simple awis écrit ou fax. En cas de résiliation aucun remboursement ne pouera Btre exigé par le
CLIENWT.

U D Le client weillera & assurer un accés aizé au technicien AQUITAINE BIO-TESTE, 4 la micto astation
Pépuration et aa surpressenr ainisl guute mise 4 disposition & titre gratuit d'une prise d'eau courante et
'une source électrique en 220 Volts.

EXCLUSIONS Toutes les vidanges et tout terrassement.

Fait 4 I1lats, le
AQUITAINE BIO-TEITE LE CLIEHNT.

(Mlention L et approwvé et signature)



iTe 4 TetoumeT ¢ & et signe — Merci

G, CONTRAT D’ASSISTANCE « TRANQUILLITE »

Entre . AQUITATNE EIO-TESTE Tel: 05.57.98.15.77
ZA du Pays Podensacais Fax: 055798.15.79
33 720ILLATS
Ci-aprés nommeé AQUITAINE BIO-TESTE

Et: ot et Pre ot o
N === DI

Tel. o Fam
Ci-aprés nommeé LE CLIENT

Le client souscrit par 1a présente un contrat d’entretien aux conditions générales et de garartie I'AQUITAINE BIO-TESTE.
Pat la souscription du présent contrat, A0UITAINE BIO-TESTE aszsurera an CLIENT une GARANTIE sur 1a micro-station
d éparation concemée de durée équivalente 4 celle du cordrat & entretien fSorf 2 ANS) et pour sutat que le palement de cehai-ci
soit honoté & échéance.
Le Client recormait pat la signatare de ce contrat o'l a regu le marnel dlinstroction et atteste avolt mis en oewvre les
recommandations installation. Le manuel dinstroction est la base de ce contrat f assistance,
Le cortrat d'entretien engage 1a Société AQUITAINE BIO-TESTE pout 1a durée du contrat ai respect des parameétres suivants @

= DEOS 25 mgl,

= DCO 125 mg i,

= MES 25 mgl.
Et cowrte de sa respongabilité civile le risque de pollution.

TYPE DE MICRO-STATION D'EPURATION : .......................... STEPIZEN. ...... ...
NOMERE D'EQUIVALENTHABITANT . ...............................e... 1-5FEh
NOM ET ADRESSE DE L'INSTALLATEUR {entrepreneur)

NATURE DE LA PRESTATION AQUITAINE BIO-TESTE

Remplacernent du swrpressenr si nécessaire sinon e xtehsion de garantis,

Controle de fonctionnement de la micro-station,

WVénfication de la teneur en O, dans les eanx du réactenr réglages dventuels,

WVérification des niveanx de charge du dé graissenr et de la décantation avee avis technique de fréquence de vidange,
Feciteulation des houes résiduaires,

Ohservations drverses et établissernent du rapport d'entretien.

U I

FREQUENCE | Les prestations sont effectuées UHME FOIS TOUS LES 2 ANS.

DUREE Le présent cortrat est conclu pour une période de 2 AN et renouvelable par tacite reconduction.

Auptix TTC de 198.00€  pour2 ANS

Le tarif comprend 1" ensemble de nos prestations, déplacement et échange standard compris. Tarif
révisable tous les ans,

PATEMENT | A lasouscription puis au comptant au techhicien, net sats escompte.

RESILIATION | Sur simple avis écrit o fax. En cas de résiliation avcun remboursement ne pourra Stre exigd par le
CLIENT.

ACCES Le client weillera 4 assurer un accés aisé au techricien AQUITAINE BICQ-TERSTE, 4 la micro station
dépuration et au surpresseur ainisi quiune mise 4 disposition 4 titre gratuit d une prise d’sau courante
et d'une source électrique en 220 Volts.

EXCLUSIONS| Toutes les vidanges et tout terrassement.

Fait 4 I1lats, 1e

AQUITAINE BIO-TESTE LE CLIENT.
(Mlention Lu et approuvé et signature)




TTENTIO

Madame, Monsieur,

Nous tenons a vous rappeler l'importance du contrat de
maintenance de votre station d’épuration.

D’un point de vue technique, celui—ci prend en charge la totalité
des interventions sur votre module de traitement par notre
Sociéte.

Il prévoit entre autre le remplacement par échange standard de
votre surpresseur, prolongeant ainsi sa garantie de deux ans. Si
celui-ci n’est plus sous garantie, il vous sera facturé un
compresseur neuf en cas de panne, l’intervention échange
standard ne pouvant s’entrevoir que sur un compresseur en état
de fonctionnement.

D’un point de vue juridique, le contrat de maintenance vous lie
a notre Responsabilité Civile professionnelle assurée.

C’est cette assurance professionnelle qui fait de votre installation
une véritable filiére de traitement des eaux résiduaires au titre de
la loi sur I’eau de Mai 1992.

L’arrété du 6 Mai 1996 est un arrété dérogatoire de la loi sur
I’eau puisqu’il permet de faire des Assainissements Non Collectifs
sans garantie de résultat. Vous pouvez donc, si vous n’avez pas de
contrat de maintenance « traiteur d’eau », étre obligé de mettre
un filtre a sable ou un épandage a la sortie de la station.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, [’expression de nos sincéres
salutations.

Le Gérant,
Bernard BEIET
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H. ANNEXES

Vous étes en présence du modéle

STEPIZEN

Le module B est équipé d’une pompe de recirculation qui prend le décantit du
4éme compartiment pour nettoyer et du 1er compartiment pour dénitrifier.

11 Lapompe e met en route 3 minutes toutes les 24 heures a minuit.

Dés 'arrivée du matériel, branchez le programmateur de la pompe sur une prise
de courant afin de conserver ses programmations méme si vous ne mettez pas en
route votre station toute suite.

2 Coupez un morceau de tuyau, mettez le dans une gaine de protection (non fournie).
EBranchez la sortie de la pompe a Uentrée dans la fosse toutes eaux

3 mettez le fil Electrique dans une gaine de protection (non fournie).

41 Brancher la prise de courant sur 1e fil de la pompe.

Les instructions de programmation sont expliquées ci-dessous.
1 est impératif de suivre scrupuleusement ce paragraphe afin d’avoir
un fonctionnement optimal de voire station.



Manuel d’instruction du programmateur DGTFE-4

e DESCRIPTIF du programmateur DGTFE-4

Wewllez lire attentivement les informations suivantes avant de brancher le programmateur sur secteur.

IMPORTANT

Ce programimateur a deux prises, la prise de gauche a la fonction de programmateur pour la régulation de
la pompe de recirculation (5 minutes toutes les 24 heures) et la prise de droite est toujours active pour le
fonctionnement continu du compresseur 4 air.

HEPAS PLONGEE LE PEOGRAMIMATETR DANS L'EAT OU TOUT AUTEE LIQUIDE

- e

Fo bl b2

B2 1

TOUCHES DE COMMANDE

MASTER CLEAR : Appuyer sur le bouton pour effacer tous les programmes de la mémoire
ainsi que "heure

BANDOM : Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction B AT O
(aléatoire)

CLOCK : Appuyer sur les boutons WEEE, HOTUE, WM pour régler la date et 1 heure,
Chotsissez le mode 12 ou 24 heures a laide du bouton TIMEE. Activez la fonction heure
d'été & I'atde des boutons OMN/ATTITOOFE.

TIMER : Eeglez la fonction programme a I'aide des boutons WEEE, HOTE, I
Sélectionnez le mode 12 ou 24 heures a 'aide du bouton CLOCE

ON/AUT O/OFF : Appuvez sur le bouton pour choisir le mode de fonctionnement du
programimatenr.

WEEK : Appuyer sur les boutons CLOCE ou TIMEE. pour régler la semaine.

HOUR : Appuyer sur les boutons CLOCE ou TIMEE. pour régler 1"heure.

MIN : Appuyer sur les boutons CLOCE ou TIMEE pour régler les minutes.

RST/RCL : Appuyver sur le bouton pour modifier ou annuler un programme.

LED : affiche le statut de Iappareil Lorsgue la LED est en fonction, il ¥ a tension &lectrique
sur la prise programmable et aucune dans le cas contraire.

BREVE PRESENTATION

Le programmateur posséde 10 programmes « MAECHE/AREET ».

LED indiquant Iétat de fonction de appareil.

Ecran LD affichant les secondes.

les fonctions © NMAWUTAL OMNATTOMANTAL OFF rendent les réglages demandés trés
faciles.

La fonction EATDON (aleatoire) permet d exécuter les programmes avec un retard aléatoire
compris entre 10 et 21 munutes entre 6HOO et 18HOO,

Le mode 12/24 heures commutable.

Fonction heure 478t disponible.

Ce programme comprend 16 combinaisons de jours oublocs de jours comme suit

Lun Lun Mar Mer Jeu, Wen
hiar =an

Mder Lun Mar Mer Jeu, Ven, Sa
Jeu Lun Mer, Ven

Wen Idar Jeu,=a

=i Lun, hfar hier

In Jeu, Ven,Za, i

Lun Mar Wer Jew, Ven,Za, I Lun Mer, Ven, I



e REGLAGE DUPROGRAMMATEUR

MISE EN SERVICE

1. Branchez le programmateur sur une prise électrique (2307240 Vaolts) et mettez le en matche.
Laissez charger les batteries de sauvegarde de mémeoire 14 heures environ

3. Tne fois le chargement effectué, effacesz toutes les informations en appuyant sur le bouton
MASTER CLEAR 4 I aide 4’ un objet pointu tel quun stylo ou un crayon

4. Le programmateur est alors prét a etre régle pour ubilisation

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyer sur les boutons CLOCK et WEEK simultanément et tenez enfoncé jusqu’a ce que le jour

exact soit affiché

2. Appuyez sur les boutons CLOCK et HOUR simultanément et tenez enfonce jusqu’a ce que heure

exacte soit affichée.
3 Appuyez sur les boutons CLOCK et MV sitnultanément et tenez enfoncé jusqua ce que les

minutes exactes soient affichées
4. Pour une remise a I"heure, répétez les étapes précédentes.

MODE 12/24 HEURES
Appuyer sur CLOCK et TIMER simultanément afin de passer du mode 12 & 24 heures.

REGLAGE DU PROGRAMNME N*1

1. Appuyez sur le bouton TINER et relichez « OIN 1 » apparait & 1"écran et le premier réglage ON

peut dés lors Btre effectus.

2. Appuyez sur le bouton WEEK jusqu’a ce que tous les jours de la semaine sotent sélectionnés et que

I"écran affiche « lun,ma, mer jew, ven, sa,di ».

3. L'heure d'enclenchement etant OHOO, 1l ne sera pas neécessatre de saisi 1heure, 1 vous suffira juste

de passer a 'etape suivante en appuvant sur « TIMER » et I'écran affichera « OFF 1 ».

4 Appuvez sur le bouton WEEK jusqu’a ce que tous les jours de la semaine soient sélectionnés et que

I"écran affiche « lun,ma, mer jew, ven, sa,di».
5. Appuyer sur le bouton « MIN » qusqu’a ce que ecran affiche « 0:05 ».
& Appuyer sur le bouton « CLOCK » afin de revenir sur Uaffichage de Uhorloge.

Thtilizez la touche ¢« TIMER » afin de faire défiler et wérifier votre programmation cotnme 81 dessous.

ON_1=0:00
OFF_1=0:05
ON 2= -
OFF 2= -

=1 wous dewier recomimencer votre programme, alors utilizer la touche ¢ RNT/RCL ». Cette touche
efface le programme sélectionné Puis recommencer les etapes 1,2,2,4 et 5

PASSAGE EN MODE AUTOMATIQUE
Appuyez sur latouche ¢ ON/AUTO/OFF = jusqu’a ce que "écran affiche ¢« AUTO =

Il ne wous reste plus qu’a brancher le surpresseur sur la « PRISE TOUJOURS ACTIVE »
Et la pompe de recirculation sur la « PRISE PROGRAMNMABLE =
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| LeCLIENT = :
11 est imperatif d'avoir I'Eau et I'Electricité lors de la mise en service
Prévoir le local technique avec une prise pour la mise en place du surpresseur et du
cable électrique de la pompe recirculation

INSTALLATION PARIle TP

Terrasement
Déchargement de la station selon procédure
Mise en place dans la fouille selon plan de pose (voir manuel d'instruction)
Raccordement des canalisations entre les deux cuves
Remplissage des cuves en eau (en priorité cuve B)
Tranchée pour la mise en place des gaines entre la station et le local technique
Mettre en place une extraction de gaz & hauteur de toiture
Fourniture des gaines de protection (@ 60mm)
Mettre en place les tuyaux d'air dans leur gaine, les placer dans la tranchée
Raccorder le tuyau d'air entre la cuve et le surpresseur
Tester le microbullage
Mettre en place le tuvau de recirculation dans sa gaine
Raccorder le tuyau entre la cuve B et la cuve A
Mettre en place le cable électrique dans sa gaine, la placer dans la tranchée
Tester la pompe de recirculation en directe
Tester l'aspiration de I'hydro injecteur
Vérifier le programmateur puis le brancher sur une prise électrique
Vérifier I'existance de |'extraction de gaz i hauteur de toiture
Mettre en place la ventilation de dépressurisation sortie station (10 Eh)
Remblayer par du gravier 3/20 sous la hauteur des canalisations
Remblayer la tranchée sans écraser les gaines
Raccorder l'entrée de la station
Raccorder a l'exutoire
Compléter le remblai sur toute la hauteur
Compléter la mise en eau jusqu'au fil d'eau du décanteur digesteur
Signature client Signature TP

Ce document est la base de votre garantie de résultat directement lié & votre contrat de maintenance.

FICHE INSTALLATION
PROCEDURE QUALITE
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